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AUTOMATISMI PER SERRAMENTI



> >
@ |l motore laterale COMPATTO per serrande non compensate
]] I n l di piccole e medie dimensioni
- @ Le moteur lateral SOLIDE pour rideaux non compensés
- de petites et moyennes dimensions
@ The POWERFUL side-motor for non-compensated

small and medium-sized shutters

@D USO INTENSIVO sia su versione monofase 230V
che su versione trifase 400V

@ USAGE INTENSIF, sur les deux versions
monophasée 230V et triphasée 400V

@ INTENSIVE USE both on the 1-phased 230V
and the 3-phased 400V version

@ FINE-CORSA a regolazione micrometrica
@ FIN-DE-COURSE a régulation micrométrique
@ LIMIT-SWITCH with micrometric regulation

@ FACILITA diistallazione e manutenzione
@ FACILITE d'installation et d’entretien
@D SIMPLICITY for installation and maintenance

@ MINIMO INGOMBRO laterale (60mm. con mensola fornita)
@ EPAISSEUR LATERAL minimal (60mm avec le support fourni)
@ MINIMUM SIDE SPACE taken (60mm. with supplied support)

@ MANOVRA MANUALE sempre in presa (Brevettata)
@ MANCGEUVRE MANUELLE toujours en prise (Breveté)
€@ HAND OVERRIDE always engaged (Patent)

@ FINE-CORSA DI SICUREZZA: evita extra-corsa e danneggiamenti
in caso di fasi non sincronizzate

@ FIN-DE-COURSE DE SECURITE': évite extra-course et endommagements
en cas de phases non synchronisées

€D SECURITY MICRO-SWITCHES: avoids extra-run and damages
to the shutter in case phases are not synchronized.

@ CENTRALE ACRUX AB su versione monofase 230V, che prevede una rampa di partenza
e di arrivo (rallentamento)

@ PLATINE ACRUX AB sur version monophasé 230V, qui, entr’autre, prévoit ralentissements
en départ et en arrét

€@ ACRUX AB Command board on MINI-TAURUS 5,4 M 1-phased 230V, which, among other functions,
has decreasing speed when starting and arriving




MINI-TAURUS nasce per rispondere |
all'esigenza crescente di motorizza- |
zione di serrande ad wso civile e |
medio-industriale senza utilizzo di |
molle di compensazione.

Le dimensioni e gli ingombri ridotti |
ne permettono [applicazione su
molteplici installazioni, e la facilita di |
montaggio & di manutenzione lo
rendono il motore ideale per serran- |
de senza molle di piccole @ medie |
dimensioni. '
Il MINI-TAURUS & disponibile in 2
VErsionk

a) MINI-TAURUS 5,4 T, con alimen- |
tazione trifase 230-400V e centrale |
METECQR AB

bl MINI-TAURUS 5.4 M, con alimen-
tazione monofase 230V e centrale |
ACRLIX AB

Con la bandiera specifica con
rapporto di riduzione 1:4, il MINI
TAURUS eroga una coppia
sull'albere di uscita pari a 216Nm,
equivalente ad una capacita di solle-
vamento fino a 325 kg.

ﬂm

siva micrometrica dell'escursione
della serranda. |l sistema prevede un

fine-corsa di sicurezza che evita |

danneggiamenti del serramento nel

caso di mancata sincronizzazione |

fasi/contatti fine-corsa.

E |m
MINI-TAURUS  est

CONCU  pour
repondre a I'exigence croissante de
motorisation de rideaux a utilisation
civile et moyen-industrielle sans
adoption de ressorts de compensa-
tion. Ses dimensions réduites en
permettent I'application sur
plusieurs installations, et la facilité
de montage et dentretien e
rendent le moteur idéal pour
rdeaux non compensées de petites
&t moyennes dimensions.

Le MINI-TAURUS est disponible en 2
VErsions:

a) MINI-TAURUS 54T, a alimenta-
tion triphasé 230-400V avec platine
METEOR AB

bl MINI-TAURUS 5.4M. a alimenta-
tion monophase 230V avec platine
ACRUX AB

Avec la flasque spécifique 3 rapport
de réduction 1 :4, le MINI-TAURUS
offre une couple a 'arbre de sortie
de 216Nm, correspondant & une
capacite de levage jusqu'a 325 Kg.

|
I sistema di finecorsa a bordo |
parmette una regolazione progres- |

Le systéme de fin-de-course a bord
permet la régulation progressive et
micrométrique de l'excursion du
rideau. Le systéme prévoit un fin-
de-course de securite qui permet
d'éviter dendommagements du
rideau en cas de synchronisation
erronée entre les phase et les
contacts du fin-de-course.

MINI-TAURUS gives a positive
answer to the growing request for
automation of residential and
medium-industrial rolling shutters
not using compensation springs.

Its reduced dimensions allows the
application on a large number of
installations, and the simplicity in
mounting and maintenance make it
the ideal motor for small/medium

shutters without compensation
SPrings
MINITAURUS is available in 2
VErshons:

a2) MINITAURUS 54 T, with 3-
phased 230-400V supply, and
METEOR AB on board

bl MINI-TAURUS 54 M, with 1- |
phased 230V supply, and ACRLUX, AB
on board.

With the specific side-gear with
ratio 14, MINI-TAURUS gives a
torque of 216Mm on the outgoing
shaft, corresponding to a 1iﬁlng|
capacity of up to 325 Kg.

[} ErousH ]

The limit-switch system on board
allows micrometric  progressive
regulation of the shutter's limits. The
system  includes security micro-
switches, which avoids damages to
the shiutters if phases and limit-
switch contacts are not synchro-
nized.

O Tabella di sollevamento in Kg
@Tableau de soulévement en Kg
@ Lifting capacity chart in Kg

Rapporto di trasmissione finale

Rapport de transmission
Transmission gear ratio

@ tubo mm - @ tube en mm - @ tube in mm
133 159 168,3
Forza  Peso max Forza  Peso max Forza  Peso max
sollevam. serranda || sollevam. serranda || sollevam. serranda
Force Poids max Force  Poids max Force  Poids max
desoulev.  rideau de soulev. rideau de soulev.  rideau
Liftin Max weight Liftin Max weight Liftin Max weight
capacity shutter capacity  shutter capacity  shutter
< MINITAURUS 54T 325 | 260 272 | 218 257 | 206
~ |MINITAURUS 54 M 325 | 260 272 | 218 257 | 206




CORREDO MOTORE - EQUIPPEMENT MOTEUR - MOTOR'S EQUIPMENT

-

— cod. 76810000
o Mensola per bandiera lato motore 1:4 o Albero@254 conlinguetta per bandiera rap. 1:4

Support pour flasque coté moteur 1:4
Support for motor-side bracket 1:4

Coppia rondelloni @ 96 x 30mm.
Rondelles couple trou g 40mm.
Flanges couple hole @ 40mm.

cod.

70140000|70150000 | 70160000

o rondelloni
o rondelles - o flanges| 1268 152,2 160,7

o tubo - tube - tube 133x2,9 | 159x3,2 |168,3x3,6

SISTEMA ANTICADUTA - SYSTEME ANTICHUTE
PARACHUTE SYSTEM

cod.76430001

Paracadute mod. F3 max. coppia statica 241TNm
Parachute mod. F3 max. couple statique 241Nm
Parachute mod. F3 max. static torque 241Nm

cod. 76860000

—_— Albero @ 30 con linguetta per bandiera rap. 1:4
Axe @30 avec clé pour flasque rap. 1:4
Axle @ 30 with tongue for bracket rap.1:4

cod. 76820000

Mensola per paracadute F3
Support pour parachute F3
Support for parachute F3

cod.76840000

Bandiera lato motore completa.

Rapporto di trasmissione 1:4.

La Bandiera lato motore & parte integrante del sistema di
sollevamento e alloggia al suo interno l'ultimo rapporto di
trasmissione: Pignone, Corona e Catena.

Flasque coté moteur rapport de transmission 1:4.

Le flasque coté moteur, est une partie intégrante et essentielle du
systeme de soulevement, et accueils le dernier rapport de
transmission: Pignon, Couronne et Chaine.

Motor bracket Transmission gear ratio 1:4.

The side flange is the base of the hoisting system,and accomodates
the final gear:

Pinion, Crown and Transmission chain.

cod. 76850000

Axe @ 25,4 avec clé pour flasque rap. 1:4
Axle @ 25,4 with tongue for bracket rap. 1:4

cod. 76110000

Kit per manovra con asta (escluso stelo)
Kit pour monoeuvre avec manivelle (sauf tube)
Set for hand override (bar not included)
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CENTRALINE ELETTRONICHE ESTERNE - ARMOIRES ELECTRONIQUES - ELECTRONIC CONTROL-BOARDS

cod. 79230000 MODULO INTERFACCIA

Modulo per il collegamento del METOR AB alla centrale PEGASO/PROGRESS
(comando impulsivo - a distanza - gestione sicurezze- ecc.)

Module de connection du METEOR AB a l'armoire PEGASO/PROGRESS
(commande a impulsion - commande a distance - gestion sécurités - etc.)

Connection module between METEOR AB and PEGASO/PROGRESS

(impulse command - remote control - securities - etc.)

cod. 79110000 PEGASO PLUS

Centralina per il comando impulsivo predisposta per scheda ricevente.
Comando simultaneo — Ritorno automatico — Luce di cortesia — Ingresso
costa resistiva 82

Armoire électronique pour commande & impulsion, prévue pour le
branchement de la fiche récepteur. Commande simultané — Fermeture
automatique — Eclairage de zone — Contact barre palpouse 8 Q

Electronic command board for impulse command, with connection for eventual
receiving card. Simultaneous command - Automatic closing - Courtesy light -
Rubber band 82 contact

T -

cod. 93410000 RX MON | 433,9 MHz
Scheda ricevente a innesto 433,9 MHz

& Fiche récepteur a brancher 433,9 MHz

I_' Detachable receiving card 433,9 MHz

i cod. 79120002 PROGRESS EVO

Centralina per il comando a distanza completa di ricevente a innesto
433,9 MHz e n. 1 trasmettitore bicanale 433,9 MHz. Comando
simultaneo - Ritorno automatico — Luce di cortesia — Modalita
autoapprendimento — Ingresso costa resistiva 8

Armoire électronique pour télécommande, acec fiche récepteur 433,9 MHz
et n. 1 émetteur bicanal 433,9 MHz. Commande simultané — Fermeture
automatique — Eclairage de zone — Auto-apprentissage — Contact barre
palpouse 8 Q

Electronic command board with detachable receiving card 433,9 MHz and n.1
two-channel transmitter 433,9 MHz.

Simultaneous command - Automatic closing - Courtesy light - Self-taught
radio-coding — Rubber band 82 contact

cod. 79020000 MIZAR
TX BIC 433,9 MHz

Trasmettitore bicanale cod. 93610000 AS-433,9 MHz
Emetteur bicanal Antenna accordata (433,9 MHz)
Two-channel trasmitter per ricevitore

0
Antenne (433,9 MHz) pour récepteur g
Aerial (433,9MHz) for receiver =

cod. 79310000 BLINKER
Lampeggiatore 220V cod. 93770000 RE8

Feu clignotant 220V Fotocellule versione esterna a parete
Flashing light 220V Photo-cellules & paroi - Photo-cells on wall




rezione della Potenza),
con funzione di teleinvertitore, comando bassa tensione
a uomo presente e rampa di accelerazione e decelerazione
allo start e allo stop. Massima potenza: 1,2 kW.
Inverter monophasé/triphasé a technologie PFC
(Facteur de Correction de Puissance) avec fonction
de téléinverseur,commande a basse tension a homme mort

et rampe d’accélération et décélération au départ et a l'arrét.

Max puissance : 1,2 kW.
Single-phased/three-phased inverter with PFC technology
(Power Factor Correction) with low-voltage command

and ramp for acceleration and deceleration at start and stop.

Maximum power: 1,2 kW.

ACCESSORI DI COMANDO - ACCESSOIRES DE COMMANDE - CONTROL ACCESSORIES

cod. 77210000 Art. 1131
Selettore a chiave per esterni
antieffrazione a murare
Selecteur a clef simple antivol
Embedded key-switch

I.OCI( cod.77260000 Art. 1136 W//OP

Selettore a chiave per esterni
antieffrazione a murare

in policarbonato antiurto
Selecteur a clef simple antivol a murer
en polycarbonate antichoc
Shock-resistant embedded
Key-switch in polycarbonate

Selective
cod.77760000 Art. 1139

Selettore a chiave per esterni
antieffrazione a parete

Selecteur a clef simple antivol a paroi
Surface key-switch

cod. 77160000 Art. 1037
Pulsantiera per interni

a parete a 1 tasto

Bouton poussoir a paroi 1 bouton
Push button for inside 1 button

cod.77180000 Art. 1137
Selettore a cilindro europeo
per esterni

antieffrazione a parete
Selecteur a cylindre europeen
antivol apparent

Surface key-switch

with european cylinder

cod.77310000 Art. 1820
Cassaforte di sicurezza

per esterni

Coffre-fort de sécurité

Safety case



Ai fini della scelta del tubo di awolgi-
menta, bisogna considerare 2 fattor: [a
langhezza della serranda, e il peso totale
del teho, Per il calcolo del peso totale da
sollevare, @ opportunc aumentare il
peso del telo del 20% in considerazione
degli attriti di scomimento.

ESEMPIO:

Supponiamo di dover motorizzare
una serranda di larghezza di 4,0 mt.e
peso di telo di 140 kg. al netto degli
attriti, Osservando il diagramma, ne
deduciamo che possiama utilizzare
un tubo di diametro 133 x 2.9 mm. ||
motore da utilizzare pud essere sia il
Mini-Taurus 54-M monofase 230V,
che il Minl-Taurus 54T trifase 400V,
poiche di portate identiche, a secon-
da della tensione di alimentazione.

Pour le choix du tube d'enroulement,

il faut tenir en considération 2
facteurs: la largeur du rideau et le
poids total du manteau. Pour le
calcul du poids a soulever, il faut
augmenter ke poids du 20% en
considération de la friction.
EXEMPLE :

Supposant gu'il faut motoriser un
rideau de largeur 4,0 mt.Ed poids de
140 Kg. + fiction. Selon le schéma, on
peut utiliser un tube de diamétre
133 x 2,9 mm. On peut monter un
mateur MINI-TAURUS 54 M mono-
phase 230V, ou bien un moteur
MINI-TALRUS 54 T triphasé 400V,
car les capacités sont identigues,
selon la tension d'alimentation.

For the choice of the rolling shaft,
we should consider 2 factors: the
width of the shutter and the weight
of the curtain. For calculating the
weight to lift, it is advisable to add
206 to the weight of the curtain
accounting for friction.

EXAMPLE:

Suppose we must install a shutter of
40 mt. of width and net curtain
weight of 140kg. According to the
diagram, we can use a tube of diam:-
eter 133 x 2.9mm. We ca use both
the MINI-TAURLS 54 M 1-phased
230V, or the MINI-TAURUS 54 T 3-
phased 400V, as they both have
same capacity, according to the
main supply.

@ DIAGRAMMA PER LA CORRETTA SCELTA DEL DIAMETRO DEL TUBO
@ DIAGRAMME POUR LE CHOIX DE L'AXE DU RIDEAU
€D DIAGRAM OF PERFORMANCES OF DIFFERENT AXLES
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Peso serranda in kg.- Poids du rideau en kg.- Weight of shutter in kg.

TABELLE TECNICHE MOTORI - TABLEAUX TECHNIQUES DES MOTEURS - MOTORS TECHNICAL SCHEME

Potenza assorbita W

Assorbimento motore A

Tensione alimentazione V

Frequenza Hz

Velocita di avvolgimento

Velocita di rotazione/1' tubo serranda/1'

Vitesse rotation tube /1'

Puissance W Amperage A TensionV Frequence Hz TOUR/MIN. Tube rotation speed /1"
Power W Amperage A Voltage V Frequency Hz RPM. rapp. 1:4
MINITAURUS 5,4 M 450 1.4 230 50 31,5 79
MINITAURUS 5,4T 450 1,5/0,8 ~3-230/400 50 31,5 79

Sfasamento cosfi | Tempo di servizio temporaneo S | Classe di protezione | Classe diisolamento del motore | Coppia in uscita Nm

Disphasement cosfi % Service S Classe IP Classe d'isolation Couple Nm

Disphasement cosfi % Services S IP Rating Insulation class Torque Nm
MINITAURUS 54 M 0,67 40 IP54 F 54 /216 (rapp1:4)
MINITAURUS 5,4T 0,67 40 IP54 F 54 /216 (rapp1:4)






