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DIAGRAMMA PER LA CORRETTA SCELTA DEL DIAMETRO DEL TUBO
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Questa serie di elettroriduttori, è la risposta all'esigenza di 
una motorizzazione laterale per serrande non compen-
sate, anche di dimensioni e pesi notevoli. Caratteristica 
principale è l'ingombro laterale drasticamente ridotto e 
l'estrema facilità di manutenzione e di sostituzione. 
Robusta ed affidabile permette una flessibilità eccezionale 
del suo utilizzo grazie alla completezza di accessori di cui è 
dotata. Il sistema di manovra manuale di soccorso dei 
modelli Taurus (sistema brevettato) ha il vantaggio di 
essere sempre in presa con l'elettroriduttore, evitando in 
tal modo tutte le operazioni di innesto, senza interferire 
con il normale funzionamento dell'elettroriduttore.
La gamma si articola su quattro modelli con portate da 
70Nm a 120 Nm che applicati alle nostre bandiere con 
rapporto di riduzione 1:5 - 1:7 possono diventare da 350 
Nm fino a 840 Nm.

Accessori

Bandiera imbutita lato motore
La bandiera è parte integrante 
del sistema di sollevamento e 
alloggia al suo interno l'ultimo 
rapporto di trasmissione: 
Pignone, corona e catena. 
Rapporto di trasmissione 1:5
cod. 76150001

Supporto per bandiera lato motore 
1:5 per sistemi anticaduta PRB 40
Cod. 76530000
Supporto per bandiera lato motore 
1:7 per sistemi anticaduta PRB 50
Cod. 76540000

Mensola per bandiera lato 
motore 1:5 per sistemi 
anticaduta PRB 40
cod. 76510000
Mensola per bandiera lato 
motore 1:7 per sistemi 
anticaduta PRB 50
cod. 76520000

Sistemi anticaduta PRB 40 e PRB 50

Anello di arresto per 
asse da Ø 40 mm
Cod. 76740000
Anello di arresto per 
asse da Ø 50 mm
Cod. 76750000

Coppia di rondelloni 
con foro da Ø 40 e 50 
mm disponibili in 
diverse misure.

Asse Ø 40 con linguetta per bandiera 
1:5 e sistemi anticaduta PRB 40
Cod. 76180000
Asse Ø 40 con linguetta per bandiera 
1:7 e sistemi anticaduta PRB 50
Cod. 76190000

Bandiera imbutita lato motore
La bandiera è parte integrante 
del sistema di sollevamento e 
alloggia al suo interno l'ultimo 
rapporto di trasmissione: 
Pignone, corona e catena. 
Rapporto di trasmissione 1:7
cod. 76170000

Catena per 
manovra 
manuale al 
metro
Cod. 76580000

Kit per manovra manuale 
con asta (stelo escluso)
Cod. 76110000

Kit per manovra 
manuale a catena per 
tutti i modelli
Cod. 76120000
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